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PRÍloha č. 2 VýZVY NA PREDKLADANIE PONúK
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
	Obchodné meno :



	Adresa sídla :



	IČO :                                         DIČ:                                            IČ DPH:



	Zapísaný v



	Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:



	Tel.:                                                                    Fax:



	e-mail:                                                                 www.



	Bankové spojenie: 



	IBAN:



	Návrh na plnenie kritéria:
Celková cena časti predmetu zákazky v eurách bez DPH : Časť 1
                                                                                                   Časť 2

                                                                                                   Časť 3

(potenciálny dodávateľ uvedie jednu alebo viac častí, podľa toho, na ktoré časti ponuku predkladá)



Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a totožné s údajmi uvedenými v ponuke.  

Predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 
Dátum: ................................
Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu                   

  .................................................   

(osoba/osoby oprávnená/é podpísať predkladanú ponuku
a odtlačok pečiatky potenciálneho dodávateľa)

	CENOVÁ PONUKA na Časť 1




	1. Logický celok: 2 kusy brúsiaci CNC stroj s robotickou alebo automatickou výmenou nástroja



	Účel obstarávanej technológie:                Automatizácia výrobného procesu



	Názov produktu:
	

	Typové označenie: 
	

	Názov výrobcu:
	

	Technické parametre požadované
	Technické parametre ponúkaného stroja
	Cena v EUR bez DPH

	Hlavné technické údaje
	Min. výkon brúsneho vretena 10 kW
	
	

	
	Lineárne odmeriavanie + lineárna min. 1 os
	
	

	
	Minimálny upínací rozsah pre obrobok s priemerom 4,00-25,00 mm
	
	

	
	Možnosť upnutia nástroja s dĺžkou min. 300 mm
	
	

	
	Robotický / automatický zakladač obrobku
	
	

	
	Paleta pre nástroje a polotovary pre min. 30 kusov
	
	

	
	Zásobník sád brúsnych kotúčov min. na 6 sád
	
	

	
	Orovnávanie brúsnych kotúčov vo vnútri stroja
	
	

	
	SW vybavenie pre brúsenie vrtákov, fréz a komplexných nástrojov, vrátane vyhotovenia mikrogeometrie a 3D simulácie
	
	

	
	Vyhodnocovací SW alebo program na využiteľnosť kapacít stroja
	
	

	Ďalšie požiadavky
	Opcia príslušenstva – kompletné vybavenie sadou brúsnych kotúčov pre daný rozsah opracovaných nástrojov
	
	

	
	Opcia príslušenstva k stroju: Prívodné a odtokové hadice a spojovací materiál pre filtráciu a chladenie oleja, nová olejová filtračné nádrž s kapacitou min. 2000 l a prietokom min. 400 l/min., chladiaci výkon na teplotu 22°C +- 1°C, vrátane prvotného naplnenia nádrže olejom
	
	

	
	Vzduchová filtrácia vrátane rozvodov
	
	

	
	Prítokové a odtokové čerpadlá
	
	

	
	Opcia meracieho stanovišťa pre výrobok a jeho kontrolu s možnosťou SW prepojenia s CNC strojom
	
	

	
	Opcia externého zariadenia na úpravu rezných hrán nástrojov
	
	

	
	Doprava na miesto inštalácie vrátane poistenia dopravy
	
	

	
	Inštalácia a spustenie do prevádzky
	
	

	Suma za 1 kus stroja a príslušenstvo v EUR


	

	Suma spolu za 2 kusy strojov a príslušenstvo v EUR


	


(Uchádzač vyplní žlté polia, v časti technické parametre uveďte konkrétne presné hodnoty ponúkaného stroja, podľa popisu v stĺpci „Technické parametre ponúkaného stroja“, resp. áno/nie v prípade, ak popis neobsahuje konkrétnu veličinu (t. j. výkon, rozpätie, rozsah, objem, rýchlosť prietoku, počet, teplotu a pod.))
	CENOVÁ PONUKA na Časť 2




	2. Logický celok: Autonómne meracie cobotické pracovisko pre meranie priemerov a mikrogeometrií nástrojov



	Účel obstarávanej technológie:                Automatizácia procesu merania mikrogeometrie a priemeru nástroja



	Názov produktu:
	

	Typové označenie: 
	

	Názov výrobcu:
	

	Technické parametre požadované
	Technické parametre ponúkaného stroja
	Cena v EUR bez DPH

	Hlavné technické údaje
	Robotická ruka vhodná pre automatické meranie
	
	

	
	Meranie nástrojov v priemeroch od 4,00 do 25,00 mm pri dĺžke max. 300 mm
	
	

	
	Optické alebo elektronické 3D meranie
	
	

	
	SW vybavenie pre meranie priemerov a hodnôt mikrogeometrií nástrojov (zaoblenie hrán, dĺžky, uhly, atď.)
	
	

	
	Možnosť umiestnenia / naloženia viac-kusových sád (min. 30 kusov) rovnakých nástrojov a režim automatického merania
	
	

	
	Obrazovka na zobrazovanie priebehu a výsledkov merania
	
	

	
	Možnosť uloženia výsledkov a protokolov vo formáte PDF
	
	

	
	Optika, prípadne laser zabezpečujúci presnosť merania a opakovateľnosť v minimálnej tolerancii +- 0,001 mm
	
	

	
	Možnosť merania nielen hodnôt mikrogeometrie, ale aj drsnosti v Ra a Rz, Rmax, Ry
	
	

	
	Meracia stanica na meranie priemerov, kruhovitosti, válcovitosti a kuželovitosti nástrojov
	
	

	
	Vstupná a ročná kalibračná skúška
	
	

	Ďalšie požiadavky
	Doprava na miesto
	
	

	
	El. prepojenia
	
	

	Suma spolu v EUR


	


(Uchádzač vyplní žlté polia, v časti technické parametre uveďte konkrétne presné hodnoty ponúkaného stroja, podľa popisu v stĺpci „Technické parametre ponúkaného stroja“, resp. áno/nie v prípade, ak popis neobsahuje konkrétnu veličinu (t. j. výkon, rozpätie, rozsah, objem, rýchlosť prietoku, počet, teplotu a pod.))

	CENOVÁ PONUKA na Časť 3


	3. Logický celok: HW a SW vybavenie



	Účel obstarávanej technológie:   Virtualizácia serveru, riadenie kont doménovou politikou, celkové zvýšenie úrovne zabezpečenia infraštruktúry ICT, zálohovanie dát.

	Názov produktu:
	

	Typové označenie: 
	

	Názov výrobcu:
	

	Technické parametre požadované
	Technické parametre ponúkaného stroja
	Cena v EUR

bez DPH

	Hlavné technické 

údaje
	Server min.1U – max.2U
	16-Core, min.64 – max.128GB DDR4 RAM, min. 4x 1 Gb, 2x power supply, storage controller (SAS+SATA+SATA SSD)
	
	

	
	Pamäťové moduly
	8 ks 16GB DDR4 RAM 1Rx4 PC4-2
400T-R
	
	

	
	Enterpsrise SSD 
	8 ks 2,5'' min. 480GB SATA MU SFF SC DS SSD
	
	

	
	Operačný serverový systém
	2 ks Windows server min.2016 Standard CZ 16-Core OEM
	
	

	
	Client access licence
	CAL 5 user licence
	
	

	
	Zálohovací software
	Zálohovanie Hyper-V (hostiteľ + VM)
	
	

	
	Rack skriňa
	42U (800 x 1000)
	
	

	
	UPS 2U
	min.1.0KW – max.1.2KW, 230V, min. 4x IEC 320 C13, RJ-45
	
	

	
	Switch
	48x 10/100/1000 RJ45 portov + 4x SFP 100/1000 Mbps porty 
	
	

	
	NAS – diskové pole 2U
	4-Core, min.2 – max.8GB RAM, HW šifrovanie, min. 8 diskových pozícií
	
	

	
	NAS HDD
	8 ks 3,5'' 4 – 6TB HDD SATA III – kompatibilita podľa výberu NAS
	
	

	
	LCD/LED panel + VESA držiak
	min.55'' – max.60'', matný, RJ-45 (LAN), 4K (min. 3840 x 2160 UHD) 
	
	

	
	Workstation PC
	min.4-max.8 Core, min.16 – max.64GB DDR4 RAM, min.256 – max.512GB 2,5'' SSD, 1 – 2TB 3,5'' HDD, CAD grafická karta, OS Windows min. 10
	
	

	
	Workstation notebook
	min.4-max.8 Core, min.16 – max.32GB DDR4 RAM, min.512 – max.1000GB 2,5'' SSD, CAD grafická karta, OS Windows min. 10
	
	

	
	Príslušenstvo
	Sieťový kábel – cievka min. 300m (CAT5e, UTP), krimpovacie kliešte, 4 ks kábel IEC320 C13/C14 (1,5 – 2m), napájací panel 1U – 8x 230V (kábel 3m) 
	
	

	
	Externé periférie (server)
	LCD/LED monitor 27'' – matný (HDMI, DVI, D-Sub), klávesnica, myš
	
	

	Ďalšie požiadavky
	Doprava na miesto: ANAJ Slovakia, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, Slovensko
	
	

	
	Inštaláciu zabezpečí IT oddelenie obstarávateľa
	
	

	Suma spolu 


	


(Uchádzač vyplní žlté polia, v časti technické parametre uveďte konkrétne presné hodnoty ponúkaného stroja, podľa popisu v stĺpci „Technické parametre ponúkaného stroja“, resp. áno/nie v prípade, ak popis neobsahuje konkrétnu veličinu (doprava, inštalácia a pod.))
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